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CORTEC VCI/VpCI 试剂

产品描述：

CORTEC VCI / VpCIs 是通过气相挥发扩散后可防锈防腐蚀的一种化合物。这些活性化合

物可溶于水，周围的空气也会被吸附到测试条上。CORTEC VCI / VpCI 试剂是检测气相防锈化

学分子是否在环境内存在的检测产品，可检测:防锈纸、防锈海绵、防锈粉末、油基防锈产

品和水基防锈剂、以及水处理产品等。

VCI/VpCI 试剂含测试条和试剂，可进行 50 次试验。保质期 2 年。

注:本产品不适合测试气相防锈膜里的 VCI /VpCI。

产品包含:VCI / VpCI 测试纸；VCI / VpCI 试剂；透明胶带

VCI / VpCI 试验：

使用 VCI / VpCI 测试纸蘸上 VCI / VpCI 试剂，手持部分（约 1 厘米）VCI / VpCI 测试纸保

持干燥。使用透明胶带，把 VCI / VpCI 测试纸干燥部分粘贴在广口瓶盖。立即拧紧盖子，观

察 VCI / VpCI 测试纸颜色变化，如含 VCI，测试纸逐渐从蓝色变为粉色。

如果想加速试验,可把装好样品和 VCI / VpCI 测试纸的瓶子放入 40°C 烤箱。室温下试验

详见表 1。这个试验适用于检测 VCI / VpCI 是否存在。

表 1 在室温下试验所需时间：分钟

材料 VpCI -

电子防锈盒

VpCI -

337

VpCI-粉末,

MCI- 309

M-531 VpCI纸

颜色开始

变化时间

2 ＜10 秒 2.5 ＜10 秒 60

颜色全部 9 1.5 11 0.5 180



变化时间
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